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Weiterhin gehtren zu diesem Brandschutzkonzept die folgenden Pléne:

v BSK12005_B01_TK-KG, Stand 2012-09-27
= BSK12005_B1_Ebene-A, Stand 2012-09-27
= BSK12005_B?_Ebene-B, Stand 2012-09-27
» BSK12005_B3_Ebene-C, Stand 2012-09-27
v BSK12005_Bé4 Ebene-D, Stand 2012-09-27
» . BSK12005_B5_[Dachaufsicht, Stand 2012-09-27

Die vorgenannten Brandschutzplane sind keine Bauvorlagen, sondern sie dienen der Visualisierung der
brandschutztechnischen Anforderungen. Fine 100% ige Ubereinstimmung der Brandschutzplne mit den
Planen des Entwurfsverfassers ist somit nicht erforderlich; insbesondere dann nicht, wenn die Divergen-
zen fiir die Fachplanung Brandschutz nicht relevant sind. Die Eintragungen zum Brandschutz miissen gem.
§8 3 und 4 BauPrifVO NRW in den Planen des Entwurfsverfassers enthalten sein. '
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T Grundlagen

1.1 Veranlassung, Auftraggeber und Umfang

Die Stadt Mitheim an der Ruhr plant die brandschutztechnische Sanierung der Heinrich-Théne-
Volkshochschule. im Rahmen dieser Baumafinahme ist die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes gem.

-§9 BauPriifV0 erforderlich.

Die CE-N GmbH wurde heauftragt, unter Beriicksichtigung der nutzungsbedingten Besonderheiten des
Objektes und der landesspezifischen Bauvorschriften ein solches schutzzielorientiertes Brandschutzkon-

zept zu entwickeln.

Der Nachweis des statisch-konstruktiven Brandschutzes ist nicht Bestandteil dieses Brandschutzkonzep-
tes. Weiterhin sind iiber den vorbeugenden Brandschutz hinausgehende Anforderungen z.B. des Arbeits-
schutz- oder Umweltrechtes oder von Vorschriften von Versicherungsverbinden (z.B. Unfall- oder Feuer-
versicherer) nicht Gegenstand dieses Brandschutzkonzeptes. Ausgenommen hiervon sind Teilaspekte des
Arbeitsschutzes, soweit sie auch brandschutztechnisch relevant sind. Das Brandschutzkonzept stellt je-
doch keine ,,Fachplanung Arbeitsschutz” und auch keine Gefdhrdungsbeurteilung i.5. des §5 ArbSchG dar.

Weiterhin ist das Brandschutzkonzept Bestandteil der Genehmigungsplanung, die im Rahmen eines Bau-
antragsverfahrens vorgelegt wird. Detaillierte Aussagen zu relevanten Ausfiihrungsdetails und zur techni-
schen Umsetzung der brandschutztechnischen Mafinahmen, die im Rahmen der Fach- bzw. Ausfiihrungs-
planung festgelegt werden, sind naturgemaB zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt und miissen er-
forderlichenfalls in eine Fortschreibung des Brandéchutzkonzpptes z.B. im Rahmen einer Fachbauleitung
einfliefen. Weiterhin sind die Fachplanungen zu den brandschutztechnisch relevanten Gewerken inshe-
sondere der Technischen Geb3udeausriistung durch die Fachplaner mit den veraniwortlichen Sachver-
standigen nach PriifV0 und erforderlichenfalls auch mit den zusténdigen Genehmigungsbehtrden abzu-

stimmen.

1.2 Unterlagen und Besprechungen

Das Brandschutzkonzept wurde auf der Grundlage der vom Entwurféverfasser Uibersendeten Planunterla-
gen erstellt. :

»  Grundriss Ebene -2, Stand 21.01.2010

*  Grundriss Ebene -1, Stand 21.01.2010

»  Grundriss Ebene 0, Stand 21.01.2010

»  Grundriss Ebene 1, Stand 21.01.2010

*»  Grundriss Ebene 2, Stand 21.01.2010

» Dachaufsicht, Stand 21.01.2010

»  Genehmigungsunterlagen, Stand 15.09.1974

Neben der Bestandserfassung am 23.02.2012 fand ein Abstimmungsgespréch am 19.07.2012 unter Beteili-
gung der Bauaufsicht (Hr. Anton), der Feuerwehr der Stadt Miitheim an der Ruhr [Hr.Ficko, Hr. Lehrkel,
dem Immobitienservice der Stadt Miilheim an der Ruhr [ Hr.Krowas) sowie dem unterzeichnenden Sach-
verstindigen statt. Die Gesprichsinhalte sind in dem vorliegenden Brandschutzkonzept beriicksichtigt.
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1.3  Hinweise zu Abweichungen und Erleichterungen

Die vorliegende Planung des Objektes weist keine Abweichungen bzw. Erleichterungen von den Yorschrif-
ten der Bauordnung bzw. auf der Grundlage der BauO NRW erlassenen Yorschriften auf, von denen nicht
davon ausgegangen wird, dass sie nicht bereits Gegenstand friiherer Baugenehmigungen waren bzw. zum
Zeitpunkt der Errichtung des Gebdudes baurechtskonform waren.

Kompensationen werden daher nicht grundsatzlich fur atle vom heutigen Baurecht abweichenden Tatbe-
stdnde vorgesehen, sondern nur fiir die Tatbesténde, fiir die aus einer schutzzielorientierten Betrachtung
wie auch immer geartete Kompensationen aus Sicht des Unterzeichners erforderlich sind.

Sofern im vorliegenden Brandschutzkonzept abweichende Ausfithrungen von den Regeln des technischen
Arbeitsschutzrechtes beschrieben werden, stellt dies lediglich eine Empfehlung aus brandschutztechni-
scher Sicht dar. Eine endgiiltige Festlegung evt. erforderticher Korpensationsmafinahmen kann erst im
Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung des Arbeitgebers erfolgen

(§3 ArbSchG i.V. m. §3 Abs, 1 ArbSt&ttv].

1.4 Bestandsschutz

Das Anerkennen des Bestandsschutzes fiir bestehende Geb&ude oder Gebdudeteile in brandschutztechni-
scher Hinsicht ist Aufgabe der Genehmigungsbehérde. Sofern im nachfolgenden Text Bestandsschuiz be~
ansprucht wird, stellt dies eine Empfehlung in brandschutztechnischer Hinsicht dar, wobei nach dem ge-
genwirtigen Kenntnisstand davon ausgegangen wird, dass der betreffende Sachverhalt tatséchlich Be-
standsschutz genieBt, bzw. dass es sich um eine rechtméfig bestehende bauliche Anlage handelt.

Ob und in welchem Umfang eine neue Rechtsverordnung auch auf bestehende Geb&ude anzuwenden ist,
ergibt sich u.U. aus dieser Vorschrift selbst. In §45 Abs. 2 SBauV0 wird festgelegt, dass auf bestehende
Versammlungsstitten nur die Betriebsvorschriften anzuwenden sind. Die Erlduterung zur SBauVO fiihrt

dazu aus:

.Soweit Versammlungsstétten auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugeneh-
migung geltenden dffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet und genutzt wurden, haben sie Be-
standsschutz. Eine spatere Anderung der Bauordnung oder einer Sonderbauverordnung durch-
bricht den Bestandschutz nicht, soweit nicht ausdriicklich eine Anpassung an neue Bestimmungen
vorgeschrieben wird. Eine Anpassungspflicht besteht daher nur, soweit sich eine solche aus § 87
Bau0O NRW oder § 45 SBauVQ ergibt.”

Gem. des §1 Abs, 4 VStittV0 von 1971 wird das VHS Gebdude mit dem Forum als Versammlungsraum, das
insgesamt mehr als 200 Personen fast, auch nach damaligen Baurecht sowie gem. der Forderung der
Brandschutzdienststelle vom 19.07.2012 als Versammlungstéatte elngestuft

Durch den unterzeichnenden Sachverstindigen wurde im Rahmen einer Begehung des Gebaudes und
durch den Abgleich mit den Genehmigungsunterlagen festgestellt, dass sich das Gebdude mit geringen
Ausnahmen in einem genehmigungskonformen Zustand befindet und seinen Bestandsschutz durch die
geplante SanierungsmaBnahme nicht verliert. Im dem vorliegendem Brandschutzkenzept wird beriicksich-
tigt, dass es sich um eine rechtmifig bestehende bauliche Anlage handelt und es keine bzw. nur geringe
Anderungen der genehmigten Nutzung geben wird hzw. gegeben hat.

Um das Sicherheitsniveau in vereinzelten Bereichen flir die Nutzer des Geb&udes zu erhéhen werden im
vorliegenden Brandschutzkonzept brandschutztechnische Kompensationsmalinahmen aufgezeigt.
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7u nennen sind hier insbesandere KompensationsmaBnahmen fiir folgende Bereiche:

» Auf Grund der groBftéchigen, teilweise Uber den Luftraum mit dem Forum in Verbindung stehen-
den Flure, werden diese mit Brandmeldern zur Alarmierung der Nutzer Uberwacht.

» Unterrichtsraume, die unmittelbar am Luftraum des Forums liegen, und deren beide Rettungswe-
ge (iber diesen Luftraum fiihren, werden mit Brandmeldern Uberwacht.

» Das Lehrerzimmer [frither Tonstudio) in der Ebene A sowie das Internetcafé in der Ebene B haben
eine groBflachige nicht qualifizierte Verglasung zum davor liegenden Flurbereich.

Die brandschutztechnische Abtrennung dieser Réume war nicht Bestand der Genehmigung. Der
gesamte Flurbereich wurde als _Kommunikations-Subzentrum® mit entsprechender Bestuhlung
genehmigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Flur kein notwendiger Flur war und sornit die Ab-
trennung u.U. auch nicht genehmigungspflichtig war. Aus brandschutztechnischer Sicht besteht

( gegen die Abtrennung der v.g. Rdume keine Bedenken, da die Rdume und die davor liegenden
Flurbereiche mit Brandmeldern tiberwacht werden und kurze, ibersichtliche Rettungswege zur
Verfligung stehen.

» Das Forum als Versammlungsraum, dessen Luftraum sich iiber mehrere Ebenen erstreckt wird
ebenfalls mit Brandmeldern tiberwacht. Zur Schaffung von Rauchabzugsdffnungen an der héchs-
ten Stelle des Forums, werden die Lichtkuppeln im Dachbereich in der Ebene G zu Rauchablei-
tungsfléchen von mind. 1% der Grundfléiche umgeriistet. |

Die KompensationsmaBnahmen sind in den Brandschutzplanen eingetragen.

——
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2 Rechtsgrundlagen

Neben dem heutigen giiltigen Baurecht wurde zur Erstellung des Brandschutzkonzeptes auch das zum
Zeitpunkt der Errichtung des Geb&udes giiltige Baurecht herangezogen. Im Einzelnen sind dies:

= Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen
- Landesbauordnung - (BauO NRW]
vom 071.03.2000, zuletzt gedndert am 22.12.2011

n  Verwaltungsvorschrift zur Landeshauordnung

(VW BauO NRW]
vom 12.10.2000 (seit 01.01,2006 ausgelaufen)

»  Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (,,Bau0 NRW 1970%)
- Landesbauordnung - (Bau0 NRW]
vom 27.01.1970

a  Erste Verordnung zur Durchfiihrung der Bauordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen
vom 26.05.1970 '

» Verordnung liber Bau und Betrieb von Sonderbauten
- Sonderbauverordnung - (SBauV0) '
vam 17.11,2009

»  Verordnung liber Bau und Betrieb von Versammiungsstatten
- Versammlungsstattenverordnung - [VStattvo)
vom 01.07.1969, zuletzt gedndert am 24.06.1971

= Brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
Leitungsanlagen-Richtlinie {LAR NRW)
vom 1. Marz 2000 zuletzt gedndert am 9. Mai 2000

»  Brandschutztechnische Anforderungen an Liiftungsanlagen
Liiftungsanlagen-Richtlinie (LLUAR NRW]
- yom 10.06.2003, zuletzt gedndert am 2‘8.02.2008.

= Arbeitshlatt W405 - Bereitstellung von Léschwasser durch die 8ffentliche Trinkwasserversorgung
- des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. - [DVGW)
in der Fassung vom Februar 2008
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Da in dem Objekt Arbeitsplatze vorhanden sind und der Arbeitgeber die Arbeitsstitte so hetreiben muss,
dass keine Gefédhrdungen fiir die Sicherheit und Gesundheit der Beschiftigien ausgehen und er hierbei
gem. §3a ArbStattV den Stand der Technik berticksichtigen muss, ist eine Anwendung des technischen

Arbeitsschutzrechtes ebenfalls erforderlich:

v Gesetz iiber die Durchfithrung von Mafinahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschéftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz -

ArbSchG)
vom 07.08.1996, zutetzt geandert 19.07.2010

» Verordnung liber Arbeitsstétten
{Arbeitsstittenverordnung — ArbStittV)
vom 12.08.2004, zuletzt gesndert 19.07.2010
mit den zugehérigen ASR: ,Technischen Regeln flir Arbeitsstatten” [neuer Stand) bzw. . Arbeits-
stattenrichtlinien” (alter Stand), soweit diese brandschutztechnisch relevant sind.
“ Die auch vor dem Inkrafttreten der ArbSt#ttV geltenden Arbeitsstittenrichtlinien gelten gem. §8
Abs. 2 ArbStittV weiter bis zur Uberarbeitung, langstens jedoch bis zum 31,12.2012 -

*  ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
vom April 2007 )

" ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgénge, Flucht- und Rettungsplan”
vom 16.08.2007, gedndert am 10.06.2011 :

= ASR A3.4/3 ,Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme”
vom Mai 2009, gesindert am 10.06.2011 '
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Beschreibung des Objektes

3.1 Lage und Erschliefung

Das Gebiude der Volkshochschule liegt auf einer Erhebung vor der BergstraBe in Mitheim an der Ruhr.
Der Haupteingang hefindet sich an der dstlichen Geb#udeseite; weitere Zugangsmaglichkeiten sind auf
Grund der Hanglage von verschiedenen Seiten des Gebdudes und auf mehreren Ebenen gegeben.

3.2 Bauweise und Nutzung

Das teilweise unterkellerte Geb3ude wurde als massives Gebiude aus Stahlbeton und Mauerwerk mit dem
Genehmigungsstand aus dem Jahre 1974 errichtet. Das Geb&ude hat zwei Kellergeschosse und setzt sich
aus weiteren vier Ebenen zusammen. Im Tiefkeller und Kellergeschoss befinden sich die Technikraume.

Zentrum des Gebiudes ist das hthenméBig stark differenzierte Forum, das durch seine zentrale Anord-
nung eine direkte Verbindung zu allen Funktionsbereichen ermdéglicht.

Auf Grund der Hanglage sind die Ebenen A bis C von aufien zugangig. Das Dach bildet ein Flachdach und ist
abh#ngig von den jeweiligen Geschossflachen stufenweise angelegt. Drei der Treppenhaustiirme ragen
iiber die oberste Dachflache hinaus. ‘
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Genutzt wird das Gebaude als kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Miilheim an der Ruhr. Ge-
méf dem aktuellen Raumbelegungsplan stehen Kursriume fiir insgesamt ca, 1.000 Teilnehmer bei einer
gleichzeitigen Belegung in dem Gebdude auf insgesamt 4 Ebenen zur Verfligung.

3.3  Baurechtliche Einstufung
Gemil §2 Abs. 3 BauO NRW ist das gesamte Objekt als

Gebdude mittlerer Hijhe

einzustufen, da der FuBboden eines Geschosses mit Aufenthaltsrdumen mehr als 7 m, nicht jedoch mehr
als 22 m {iber der Gelindeoberfliche liegt. ' ‘

Weiterhin ist das Gebiude als

bhauliche Anlage hesonderer Art und Nutzung (Sonderbau)

- gemil §54 Abs. 1 BauO NRW einzustufen. Kriterien fiir eine Einstufung als sog. ,grofier Sonderbau” liegen
gem. §68 Abs. 1 Ziffern 3, 7 und 12 BauO NRW vor.

Die Kurssraume als Versammlungsriume mit gemeinsamen Rettungswegen mit einer Gesamtflidche von
mehr als 200 m? fassen germi. §1 Abs. 2 Ziffer 1 SBauV0 insgesamt mehr als 200 Personen und sind somit
Versammlungsriume im Geltungsbereich des Teils 1 der SBauVO.

Da das Gebiude mehr als ein Geschoss hat, handelt es sich gem. §2 Abs. 2 SBauVO nicht um eine erdge-
schossige Versammlungsstétte. -
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3.4  Schutzziele
Auf der Grundlage der allgemeinen Schutzzielvorgabe des §17 Bau0 NRW, namlich

» der Entstehung eines Brandes vorzubeugen,

v der Aushreitung von Feuer und Rauch vorzubeugen,
= die Rettung von Menschen und Tieren sowie

s wirksame Loscharbeiten zu erméglichen,

Seite:
12 von 38

ist fiir jedes Objekt eine Risikobetrachtung unter Beriicksichtigung der Nutzung durchzufiihren, um somit

ein schutzzielorientiertes Brandschutzkonzept erarbeiten zu kdnnen.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen in dem Geb#ude folgende Umsténde, die einer besonderen

Betrachtung bediirfen:

> insgesamt gegenliiber einem Wohngebdude als ,Standardgeb&ude nach Bauordnung” hohe Perso-

nenzaht durch die GréRe des Gebiudes sowie die Anzaht der Kursraume
Personen im Gehdude, die teilweise ortsfremd sind

A4

» Die Nutzung des Gebzudes erfolgt nur tagsiiber i.d.R. zwischen 7:00 und 22:00 Uhr; eine Schiafnut-

zung wird es nicht geben.

» |ndem ca. 40 Jahre alten Geb3ude sind eine Vielzahl von Abweichungen vom heutigen Baurecht

festzustellen; dies betrifft z.B. die Rettungswege [Anforderungen an notwendige Flure).

» Eine Rettung tiber Leitern ist auf Grund der relativ hohen Personenzahl nicht in einem der vorhan-
denen Feuerwiderstandsdauer des Gebiudes angemessenen Zeitraum mdglich. Die Reltungswege

werden daher mit Ausnahme einzelner Rdume baulich sichergestellt.
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4 Darstellung des Brandschutzkonzeptes

4.1  Zu- und Durchfahriten sowie Aufstell- und Bewegungsfldchen fiir die
Feuerwehr

Wie unter Ziffer 3.1 beschrieben liegt die Volkshochschule mit der 8stlichen Gebdudeseite an der dffentli-
chen Verkehrsflache und hat die Zufahrt von der BergstraBe aus. Der librige Teil des Gebaudes liegt an
einer nicht hefahrbaren Griinflache; an der nordwestlichen Gebaudeseite schiiefit ein Park an. Auf Grund
der Hanglage hat das Gebiude in der Ebene A Zugénge an der nordlichen Seite, in der Ebene B an der dst-
lichen Seite und an der Ebene C an der westlichen Seite.

Das Gelinde ist nicht mit einer Zaunantage eingefriedet, der Zugang von der &ffentlichen Verkehrsfldche
aus ist somit jederzeit maglich.

Bewegungsflichen fiir die Fahrzeuge der Feuerwehr sind im 6ffentlichen Verkehrsraum und {iber die Feu-
erwehrzufahrt an der nb‘rdlicrhen Gebiudeseite ausreichend vorhanden.

Eine Aufsteltfliche fiir Hubrettungsfahrzeuge ist auf Grund der Hihen der anleiterbaren Stellen von < 8,0
Metern sowie der baulichen Sicherstellung der Rettungswege nicht erforderlich.

Lediglich um fiir den dstlichen Biirotrakt einen unabhéngigen Rettungsweg zu schaffen, wird die Fléche
vor dem angrenzenden Flachdach zum Anleitern mit tragbaren Leitern der Feuerwehr frei gehalten. Die
genaue Lage kann den Brandschutzplénen entnommen werden. Es wird davon ausgegangen, dass der

Untergrund ausreichend befestigt ist und die Aufsteliflichen dauerhaft freigehalten werden z.B. von Be-

pflanzung.

4.2  Loschwassermenge und Loschwasserversorgung

Eine Anderung der erfordertichen Loschwassermenge ergibt sich durch den geplante Sanierung des
Volkshochgeb3udes nicht. Es wird vorausgesetzt, dass eine ausreichende Ldschwasserversorgung von
mind. 1.600 |/min liber einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden aus der ffentlichen Trinkwasserversor-

gung zur Verfiigung steht.

4.3 |Loschwasserriickhaltung / Gefahrstoffriickhaltung

In dem Volkshochschulgebiude werden keine wassergefshrdenden Stoffe nach § 19 g Wasserhaushalts-
gesetz [WHG) in der Menge gelagert, dass eine Loschwasserriickhattung gemai Nr. 1.1 und Nr. 2 Ldsch-
wasser-Riickhalte-Richtlinie {L6RURL) erfordertich ware.
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4.4 Brandabschnitte, Wande, Decken und Dacher

4461 Brandabschnitte

4.4.1.1 Geb3udeabschlusswinde

Das Gebiude hat einen Abstand zur Grundstiicksgrenze von mehr als 2,5 m sowie einen Abstand zu ande-
ren Gebiuden von mehr als 5 m. Gebsudeabschlusswénde sind demnach nicht erforderlich.

£.4.1.2 Geb3udetrennwinde

Das Volkshochschulgebiude hat eine Brandabschnittsflache von ca. 1.600 m? Gemal den Eintragungen in
den Baugenehmigungsplinen ist der nordliche Bauk&rper durch eine Brandwand getrennt. Da die Tiiren in
diesen Wianden keine Herstellerkennzeichnung und somit augenscheinlich keine brandschutztechnische
Qualitit haben, werden die Tiiren gegen T90-RS-Tiiren ausgetauscht.

4.4.2  Trennwinde

An die Trennwinde zwischen Nutzungsbereichen / Nutzungseinheiten i.5. des §31 BauO NRW von 1970
werden keine Anforderungen gestellt. Die Technikréume im Kellergeschoss sind durch Wande in der Feu-
erwiderstandsklasse F90 abgetrennt.

‘In der Ebene B und C wird der Ostflﬁgel zum notwendige Flurbereich, der offen am Luftraum des Forums
liegt, durch Trennwinde in‘der Feuerwiderstandsklasse F90 abgeschottet

‘Die Lage der einzelnen Trennwénde kann den Brandschutzplanen entnommen werden.

Tiiren in diesen Trennwianden sind bzw, werden in den Feuerwiderstandsdauefn T30 bzw. T30 mit Rauch-
schutzfunktion gem. DIN 18095 [T30-RS) errichtet.

4.4.3  Rauchabschnitte

Neben den Treppenrdumen bilden die Baukdrper, die durch die Brandwand getrennt sind, jeweils eigene
Rauchahschnitte.

4.4.4  Tragende und aussteifende Winde, Pfeiler und Stiitzen

Nach heutigem Baurecht ist eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten erforderlich. Es wird davon aus-
gegangen, dass die bestehenden tragenden Wande und Stiitzen des massiven Gebiudes aus Stahtbeton
und Mauerwerk gemif dem zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Baurecht gem. §29 Abs. 1 BauO NRW
1970 errichtet wurden: ,, Tragende und aussteifende Wénde und ihre Unterstiitzungen sind bei Gebduden
mit mehr als zwei Yollgeschossen feuerbestéindig herzustellen.”

4.4.5  AuBenwénde-

Die AuBenwande bestehen aus nichtbrennbaren Baustoffen (A) und erfittlen die Anforderungen des heute
gliltigen Baurechtes (§29 Abs. 1 Zeilen 2 und 3 Spalte 4 BauO NRW).

446  Decken

Nach heutigem Baurecht ist eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten erforderlich. £s wird davon aus-
gegangen, dass die bestehenden Stahlbetondecken diese Anforderung hinsichtlich der Tragféhigkeit erfil-
len und gemaf dem zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebaudes geltenden Baurecht gem.-§17 Abs. 1
VSE5HYO 1971 errichtet wurden: ,Decken iiber und unter Rettungswegen, Decken zwischen Versamm-
lungsrdumen sowie Decken zwischen Versammlungsrdumen und anderen Raumen miissen feuerbestén-

dig sein;”
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4.4.7  Bedachung

Die Dachaushildung als einschaliges Stahlbetonflachdach mit Dichtungshahn und Bekiesung entspricht
den Anforderungen an eine harte Bedachung gem. §36 Abs. 1 BauO NRW von 1970: .. Décher milssen die
Niederschldge sicher und so ableiten, dalf Bauteile nicht durchfeuchtet werden. Die Dachhaut mufi gegen
die Finfliisse der Witterung sowie gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfshig sein [harte

Bedachungl.”

4.4.8 Tiiren

Die Tiiren im Gebiude erfiillen groftenteils die Anforderungen des zum Zeitpunkt der Errichtung des Ge-
hiudes giiltigen Baurechts. In den Brandschutzplénen sind die im Bestand vorhandenen Turqualitdten mit
den entsprechenden Feuerwiderstandsklassen in Klammern dargestellt.

Die im Bestand vorhandenen selbstschlieBenden Drahtglas-Tiiren mit dreiseitig umlaufender Dichtung zu
den Treppenrdumen werden lediglich im Zuge fehlender Funktionalitit gegen neue RS Tiiren ersetzt. Die
Kennzeichnungen der erforderlichen Tirqualitédten nach dem heute gliltigen Baurecht sind in den Brand-
schutzplanen mit Sternchen gekennzeichnet. '

Treppenridume, die iiber grofere Flurbereiche mit dern Luftraum des Forums in Verbindung stehen bzw.
die 400 m? Bliroeinheit im Ostflitgel der Ebene B und die Technikrdume im Kellergeschoss erschliefien,
werden in dem jeweiligen Geschoss durch T30 RS Tiiren abgeschottet.

Die dichtschlieBenden Tiiren im Geb3ude zu den notwendigen Fluren verfligen griiBtenteils liber ein voll-
wandiges Tiirblatt mit einer 3-seitig umlaufenden Dichtung. Die Tiiren der Sanitdrzellen sind mit Lftungs-
gitter versehen. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen diese Ausfiihrung keine Bedenken, da-
diese Riume weitestgehend brandlastfrei sind. Die genaue Uberpriifung der einzelnen Tliren im Bestand

erfolgt durch einen Fachunternehmer.
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4.5  Lage und Anordnung der Rettungswege

4.5.1  Rettungswege

Stand: Seite:
27.09.2012 16 von 38

Aus dem Gebiude bzw. den einzetnen Bereichen mit Aufenthaltsréumen werden folgende Notausgdnge

zur Verfiigung stehen:

Ebene Bereich

Nutzung

Rettungswege

TK Unterkellerter Be- | Heizung, Raumlufttechnik | »
reich im Ostfliigel

Zugang iiber Stahltreppe und
Flurbereich [X05} im Keller zum
TR1

Zugang (iber Stahltreppe und
Flurbereich (X05) im Keller zum
Ausgang ins Freie zur Ostseite

KG Unterkellerter Be- | Archiv und Technikrdume >
reich im Ostfliigel

Zugang {iber Flurbereich (X05)
zum TR 1

Zugang {iber Flurbereich (X05]
zum Ausgang ins Freie zur Ostsei-
te

Ebene A | Ostfliigel

raum, Garderobe, Lager-
und Abstellraum, Sanitar

Unterrichtsrdume, Sport- »

Zugang tiber notwendigen Flur
(X25) zum Ausgang ins Freie zur
Ostseite ,
Zugang {iber notwendigen Flur
(X25) zum Ausgang ins Freie zur

-Nordseite

Sudfligel

raum, Sanitar,

Werkstatt, Lager, Abstell- 3

Zugang {iber notwendigen Flur
{X01) zum TR 2

Zugang (ber notwendigen Flur
[X01} zum Ausgang ins Freie zur
Nordseite

Unterrichtsraum A9 b

Zugang Uber notwendigen Flur

. [X01) zum Ausgang ins Frefe zur

Nordseite
Schiebetiir als Notausstieg

Nordfligel

Unterrichtsraum A10 S

Zugang {iber notwendigen Flur -
[X04) zum Ausgang ins Freie zur
Ostseite

Schiebetiir als Notausstieg

Unterrichtsraum A11 3

Zugang liber notwendigen Flur
[X04) zum Ausgang ins Freie zur
Ostseite '

Zugang iiber neue Ausgangstur
ins Freie zur Ostseite
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Ebene Bereich

Nutzung

Rettiingswege

Ebene A | Nordfliigel

Unterrichtsraum A12

Zugang {iber notwendigen Flur
[X04) zum Ausgang ins Freie zur
Ostseite

7ugang Uiber neue Verbindungstiir
zum Unterrichtsraum A11 und
dort durch neue Ausgangstlr ins
Freie zur Ostseite

Unterrichtsrdume A13

7ugang {iber notwendigen Flur
[X04) zum Ausgang ins Freie zur
Ostseite

Zugang {iber neue Verhindungstir
zum Unterrichtsraum A12 und A1
und dort durch neue Ausgangstir
ins Freie zur Ostseite

Lehrerzimmer
(fritherTonstudio)

Zugang iiber notwendigen Flur
[X04) zum Ausgang ins Freie zur
Ostseite

Zugang Uber notwendigen Flur

‘und Schiebetlir im Raum (A10) als

Notausstieg

Ebene B . | Ostfligel

Bliros

Zugang iiber Flurbereich (X17)
zum IR 4

Zugang iiber Bliro BY; Fenster als
Notausstieg aufs Flachdach;
Flachdach als anleiterbare Stelle

Stidfligel

Cafeteria, Gemeinschafts-
raum, Sanitar

Y VY

Zugang zum TR 4

Zugang zum TR 2

Zugang {iber Stufen zur Ebene C
zum Ausgang ins Freie zur West-
seite

Forum

Zugang iiber TR 4 zum Ausgang
ins Freie zur Ostseite

Zugang {iber Stufen neben den
Sitzreihen zum TR 2 bzw. {iber
weitere Stufen zur Ebene C zum
Ausgang ins Freie zur Westseite

Nordfliigel

Unterrichtsrdume, Inter-
netcafé, Mediothek, Server-
raum

Zugang iber notwendigen Flur
{X18) zum TR 3

Zugang iber notwendigen Flur in
den Brandabschnitt im Stdfliigel
und tiber Stufen zur Ebene C zum
Ausgang ins Freie zur Westseite
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Ebene

Bereich

Nutzung

Rettungswege

Ebene C

Ostiliiget

Konferenzraum, Biiros »

Zugang (iber notwendigen Flur
(X25), X23) zum TR 4

Zugang iiber notwendigen Flur
(X25), (X23) in den brandschutz-
technisch getrennte Bereich und
iiber Empore (X16) des Forums
zum Ausgang ins Freie zur West-
seite

Stdfligel

C21,C22,C23

Unterrichtsrdume S

Zugang {iber Empore {X16] zum
Ausgang ins Freie zur Westseite
Zugang iiber die Empore (X16) in
den Brandabschnitt im Nordfligel
und zum Ausgang ins Freie zur
Westseite

Abstellraum, Sanitar 3

Zugang Uber die Empore (X16) in
den Brandahschnitt im Nordfliigel
und zum Ausgang ins Freie zur
Westseite

Zugang {iber Empore {X16] zum TR
1 .

Nordfliget

Unterrichtsraurﬁ C17 >

Zugang {iber notwendigen Ftur
(X20) zum Ausgang ins Freie zur
Westseite

Zugang iiber notwendigen Flur
[X17) zum Ausgang ins Freie zur
Westseite

Unterrichtsrdume C19, C20 | »

Zugang liber notwendigen Flur
{X17] zum Ausgang ins Freie zur
Westseite ,
Zugang Uber notwendigen Flur
{X20) zum Ausgang ins Freie zur
Westseite

C12,C13

Unterrichtsrdume 3

Zugang {iber notwendigen Flur
(X17) zum Ausgang ins Freie zur
Westseite :

Zugang iber notwendigen Flur
(X17) in den Brandabschnitt im
Sidfliigel und dort ins Freie zur
Westseite

C14, C15

Unterrichtsraume 3

Zugang {iber notwendigen Flur
(X171, [X20) zum Ausgang ins Freie
zur Westseite

Zugang {iber notwendigen Flur
[X17) zum Ausgang ins Freie zur
Westseite
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Ebene Bereich Nutzung Rettungswege
Ebene C | Nordfllget Unterrichtsraum C16, » Zugang (iber notwendigen Flur
Sanitar [X20) zum Ausgang ins Freie zur
Westseite
» Zugang {iber notwendigen Flur
(X20], [X17) zum Ausgang ins Freie
zur Westseite
Ebene D | Ostfliigel Besprechungsraum, Biros | »  zygang iiber notwendigen Flur
(X05) zum TR 1
» Zugang Uber den notwendigen
Flur (X05) zum TR 2
Siidfligel Unterrichtsraurne, Sanitér, | » Zugang itber notwendigen Flur
Sportraume (X05) zum TR 1
» Zugang liber den notwendigen
7 Flur [X05) zum TR 2
Nordfligel Unterrichtsrdume, » Zugang iiber den notwendigen
Fotolabor, Atelier Flur (X11] zem TR 3 -
"» Zugang iiber notwendigen Flur
{X11) in den Brandabschnitt im
Stidfliigel zum TR 1

Die Notausgénge sowie die Wege innerhalb des Gebiudes zu diesen Notausgéngen werden standig in der
erforderlichen Breite freigehalten, damit sie jederzeit benutzt werden kénnen.

Alie Rettungswege werden jederzeit von Gegensténden freigehalten und nicht durch Einbauten eingeengt.

Die Notausginge sind in den als Anlage beigefligten Grundrisspldnen dargestellt.

4.5.2

Die maximal zulssige Rettungswegldnge betrdgt geman §37 Abs. 2 BauO NRW 35 m von jeder Stelle eines
Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses bis zU einem Ausgang ins Freie oder zu einem notwendi-
gen Treppenraumzugang. Fur Versammlungsraume gem. §7 Abs. 1 SBauV0 betrdgt die maximale Ret-
tungsweglange 30 m.

Rettungswegldngen

Die'Rettungswegléngen betragen aus den einzelnen Bereichen bis zu einem Ausgang ins Freie oder zu
einem notwendigen Treppenraum:

Eh'ene Bereich Nutzung zulassige vorhandene
RW-Linge - RW-Linge
K Unterkellerter Bereich im | Heizung, Raumlufttech- 35 m <30m
Ostfliigel ' nik )
KG Unterkellerter Bereich im Archiv und Technik- 3m <30m
Ostfliigel réume
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Ebene Bereich Nutzung zuldssige vorhandensa
RW-Linge RW-Lange
Ebens A Ostfliigel Unterrichtsrdume, 30m <30m
Sportraum
Garderobe, Lager- und 35m <20m
Abstellraum, Sanitar
Sidfligel Werkstatt, Lager, Ab- 3Bm <20m
: stellraum, Sanitér,
Unterrichtsraum A9 I0m <10m
Nordfliigel Unterrichtsraum A10 30 m <25m
Unterrichtsrdume 30m <25m
A1, A12, A13
Tonstudio 30m <25m
Ebene B | Ostfligel Biiros 35m <25m
Siidfliigel Cafeteria, Gemein- 35m <30m
schaftsraum, Sanitér :
Forum 30m <20m
Nordflligel - Unterrichtsrdume 30m <20m
Internetcafé, Mediothek, 35m <20m
Serverraum
Ebene C | Ostflilgel Konferenzraum 30m <20m
Biiros 35 m <20m
Siidfltigel Unterrichtsraume 30m <20m
C21,C22,C23
Abstellraum, Sanitar 35m <Z2hm
Nordfliigel Unterrichtsrdume 30m <20m
Ebene D | Ostfliigel Beéprechu’ngsraum 30m <2bm
Biiros 35m <20m
Siidfliigel Unterrichtsriume, 0m C <25m
Sportrdume ‘
Nordfliigel Unterrichtsraume 30m <20m
Fotolabor, Atelier

Die baurechtlich zuléssigen Rettungswegléngen werden somit nach heutigem gliltigem Baurecht in allen
Bereichen eingehalten bzw. teilweise erheblich unterschritten.
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4.5.3  Rettungswegbreiten

Die erforderlichen tichten Rettungswegbreiten fiir die Versammlungsrdume werden auf Grund der Kom-
plexitit der Rettungswege auf der Grundlage des heute gliltigen Baurechtes gem. §7 Abs. 4 SBauVO beur-
teilt. Fiir die Versammlungsriume sind Rettungsweghreiten von 0,60 m je 100 darauf angewiesene Perso-
nen, mindestens jedoch 1,20 m erforderlich, wobei sich die erfordertiche Gesamtbreite aus der darauf an-
gewiesenen Personenzahl ergibt. Die erforderliche tichte Rettungswegbereite der notwendigen Treppen
ergibt sich aus der Summierung der Personenzahl aus den einzelnen Geschossen. Bei Rettungswegen im
Verlauf von Versammlungsrdumen mit nicht mehr als 200 Besucherpldtzen geniigt gem. §7 Abs. 4 SBauVd
eine lichte Breite von mind. 0,90 m. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen die vorhandenen
Rettungswegbreiten, die vom aktuellen Arbeitsschutzrecht abweichen, keine Bedenken, da im Geltungshe-
reich der SBauV0 die Rettungswegbreiten ausreichend sind.

Die Anzahl der Personen wurde durch die aktuelle Raumbelegung der einzelnen Kursraume und Besu-
cherzahten im Forum ermittelt.

Folgende Rettungswegbreiten [lichte Breite!] sind vorhanden bzw. werden geschaffen [die Personenzahlen
aus den einzelnen Bereichen werden in den Brandschutzplanen auf die daran angeschlossenen Treppen-
raume und Ausgangstlren verteilt; dies dient lediglich dem Nachweis, dass fiir die Personenzahlen aus-
reichende Rettungsweghreiten zur Verfligung stehen):

Ebene Rettungsweg darauf angewie- erforderliche vorhandene /
' sene Personen- Breite geplante Breite
_ A zahl (lichte Breite) (lichte Breite)
Ebene A Ausgangstiir zur Ostseite im <100 0,90 m ¢a. 1,00 m
Ostfliigel
notwendiger Flur [A4) < 200 0,90 m ca. 1,40 m
Ausgangstir zur Nordseite im < 200 0,90 m ca. 1,78 m
Siidililgel :
notwendiger Flur [X25) < 200 _ 0,90 m ca. 2,20 m
Ausgangstiiren aus <200 0,90 m ca. 0,98 m
Unterrichtsrdumen '
Treppe im TR 3 _ < 200 1,20 m ca, 1,60m
Zugangstiiren zum TR 3 <100 0,90 m ca. 0,98 m
Ausgangstiir zur Ostseite im <200 0,90 m ca. 1,85m

Nordfliigel vom Flur [X07)

Ebene B Treppeim TR 4 < 100 1,20 m ca. 1,50 m
Zugangstiir zum TR 4 : <20 - . 0,90 m ca. 0,93 m
Zugangsttir vom Forum zum <200 : 1,20m ca. 1,80m
TR 4
Zugangstir vom TR 1 zum TR 4 <100 0,90 m ca. 1,00 m
Ausgangstiir vom TR 4 zur <300 1,80 m ca. 1,60m
Ostseite _ '
Treppe im TR 3 <100 1,20m _ ca. 150 m
Zugangstiir zum TR 3 <100 0,90 m ca. 0,98 m
notwendiger Flur [X19] <100 0,90 m ca.2,20m
Ausgangstiiren aus < 200 0,920 m ca.0,98m

Unterrichtsrdumen
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Ebene Rettusgsweg darauf angewiesene erforderliche vorhandene /
Personenzahl Breite geplante
(lichte Breite) Breite

EbeneC | Treppeim TR 4 < 100 1,20m ca. 1,50 m
Zugangstiiren zum TR 4 <50 0,90 m ca. 0,93 m
notwendiger Flur [X25) < 50 0,90 m ca. 2,20m
Ausgangstiir aus Konferenz- < h0 0,90 m ca. 1,90 m
raum
Ausgangstiir aus TR 2 zur <100 0,90m ca. 0,92 m
Siidseite
Doppelfiigel Ausgangstiiren < 300 - 1,80m ca. 2,23 m
zur Westseite
Ausgang Uber Schiebetiir vom . <200 0,90 m ca. 2,32 m
notwendigen Flur (X17} zur
Westseite
Ausgangstlr vom notwendigen <50 0,90 m ca. 0,90 m
Flur {X20} zur Westseite '

Ebene D | Treppeim TR 1 <100 1,20 m ca. 1,50 m
Zugangstiiren zum TR 1 < 100 0,20m ca. 0,98 m
Ausgangstiir aus Bespre- <50 0,20 m ca. 0,98 m
chungsrautm :

Treppe im TR 2 <100 1,20 m ca. 1,50m
Zugangstiiren zum TR 2 <100 . 0,90m ca. 0,98 m
Ausgangstiiren aus <200 3,90 m ca. 0,98 m
Unterrichtsraumen

Treppe im TR 3 ‘ < 100 1,20 m ca. 1,50 m
Zugangstiiren zum TR 3 <100 0,20m ca. 0,98 m

Da davon ausgegangen werden kann, dass sich in dem Geb&ude insgesamt nicht mehr als ca. 1.050 Perso-
nen aufhalten werden, ist die vorhandene Breite der Tiiren ins Freie auch nach heutigem Baurecht in den
verschiedenen Ebenen ausreichend.

4.5.4  Treppen/ Treppenridume

In dem Volkshochschulgebaude sind Enégesamt 4 Haupttreppen vorhanden, die nétwendige Treppen i.S.
des §36 Abs. 1 BauO NRW sind.

Eine Treppe liegt als Stahlbetontreppe in dem notwendigen Treppenraum 1 und verbindet das Kellerge-

schoss und die Ebenen A bis D. Eine weitere Treppe liegt angrenzend an den TR1 im Treppenraum 4 und
erschlieBt die Ebene A his zur Ebene C. Die beiden Treppenraume im Ostfliigel sind in den jeweiligen Ge-
schossen miteinander verbunden. Der Ausgang aus dem TR1 fiihrt in der Ebene B {lber den Ausgang von
“TR4 mit einer Breite von 1,80 mins Freie.

Eine weitere Treppe liegt als Stahlbetontreppe in dem notwendigen Treppenraum 2 im Sidfliigel und ver-
bindet die Ebenen A bis D. Der Ausgang aus dem Treppenraum fithrt in der Ebene C tiber wenige Stufen ins

Freie mit einer Breite von ca. 0,92 m.
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Die 4. Treppe liegt im Nordfliigel und verbindet ebenfalls als Stahlbetontreppe im notwendigen Treppen-
raum 3 die Ebenen A bis D. Der Ausgang des Treppenraums fiihrt Uiber einen vorgelagerten Windfang ins
Freie. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen diese im Bestand vorhandene Ausgangssituation
keine Bedenken, da der Bereich des Windfangs brandlastfrei gehalten wird und zum notwendigen Flur
durch eine T30-RS-Tiir abgeschottet wird.

Auf Grund der vorhandenen Wandstérken wird vorausgesetzt, dass die Treppenraumwénde eine Feuerwi-
derstandsdauer von mind. 0 Minuten haben und die Treppenrdume auch ansonsten die Anforderungen
der Baugenehmigung bzw. des zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Baurechts gem. §3% BauO NRW
1970 erfiillen :.feuerbestdndig und in Gebauden mit mehr als zwei Vollgeschossen so dick wie Brandwan-
de”.

Wie unter Ziffer 4.4.8 beschrieben, kinnen die im genehmigten Bestand vorhandenen selbstschlieBenden
Drahtglas-Tlren mit dreiseitig umlaufender Dichtung zu notwendigen Fluren im Bestand verbleiben. Le-
diglich bei fehlender Funktionalitdt werden sie durch RS-Tiiren ersetzt. Zugangstiiren zu den Treppenréu-
men, die mit den offenen Bereichen des Forums, mit der Biironutzungseinheit in der Ebene B sowie dem
Keller in Verbindung stehen, werden als T30-RS-Tiiren ausgefiihrt. Bie Anforderungen an die einzelnen
Tiren kénnen den Brandschutzplédnen entnommen werden. Die Treppenrdume werden flachendeckend mit
Brandmeldern {iberwacht.

Die Treppenraume haben neben dffenbaren Fenstern [Flache jeweils > 0,5 m?} an der jeweils obersten A
Stelle Offnungen, die als Rauchableitungsflichen ausgefiihrt sind. Die Bedienstellen hierfiir sind jeweils in
den untersten Ebenen und am obersten Treppenabsatz angeordnet. :

Die Wand,- Decken- und Bodenbeldge der notwendigen Treppenrdume hestehen aus nichtbrennbaren
Baustoffen [Al.

im Forum und im Bereich der Cafeteria sind zur Ersch[ieﬁu‘ng der verschiedenen Ebenen offene Treppen
im Bestand vorhanden.

Im Bereich des Flurs (X01) in der Ebene A fiihrt eine Treppe 6hne Schottung in das Forum in der Ebene B.
Diese Deckentffnung wird in der Qualitdt der Decke (T90-RS-Abschluss) verschlossen.

4,55 Flure

Die Flure im Geb&dude werden als notwendige Flure i.S des §38 BauO NRW betrachtet. Auf Grund der
Wandstérken wird vorausgesetzt, dass die Wande eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten

“aufweisen. Abweichend von §38 BauO NRW sind in fast atlen Flurbereichen Bodenbeldge mit niederflori-
gem Teppich verlegt. Zum Zeitpunkt der Errichtung des Geb&udes wurden zwar keine Anforderungen an
Bodenbelige in Rettungswegen gestellt, auf Grund der grofien Flichen sowie des nicht einschétzberan
Brandverhaltens werden die Bodenbeldge ausgetauscht. Die neuen Bodenbeléige werden aus mindestens
schwerentflammbaren Baustoffen [B1} bestehen.

Die grof3fidchigen, teilweise iber den Luftraum mit dem Forum in Verhindung stehenden Flure wurden als
~Kommunikations-Subzentren” mit entsprechender Bestuhlung genehmigt. Gegen diese im Bestand vor-
handenen Brandlasten bestehen aus hrandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, da die Flure durch
automatische Brandmelder zur Alarmierung der Nutzer liberwacht werden.

Die Tiiren zu Sanitdrraumen sind durch Liftungsgitter teilweise nicht dichtschliefiend und oberhalb der
Tiiren einzelner Rdume sind Oberlichter im Bestand vorhanden. Auf Grund der nicht vorhandenen Brand-
lasten in den Sanitdrzellen und der geringen Grife der Glas-Oberlichter von hichstens 0,50 m Hohe, be-
stehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, die Bestandssituation zu belassen.

in der Ebene C wird der notwendige Flur im Ostfligel durch eine T30-RS-Ttir von dem offenen Luftraum
des Forums abgetrennt. ' :
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Ebenfalls wird der §stliche Blirotrakt in der Ebene B als 400 m? Nutzungseinheit ohne notwendigen Flur
zusammengefasst und vom Bereich des Forums durch eine T30-RS-Tiir abgeschottet. Somit kann auch die
Pendeltir als Zugang zum Raum X07, die nicht der Genehmigungsplanung entspricht, im Bestand belassen
werden.

In den Wanden vom Absteltraum (X10) zum notwendigen Flur in der Ebene A sind sog. .. Tellerventile” als
Zu- oder Abluftoffnung installiert. Sofern diese Bauprodukte einen Verwendbarkeitsnachweis haben be-
stehen aus brandschuiztechnischer Sicht keine Bedenken die Einbausituation im Bestand zu belassen, da
der notwendige Flur und der Abstellraurn mit Brandmeldern {berwacht werden.

4.5.6  Tiiren und Fenster im Zuge von Rettungswegen

Tiiren im Zuge von Rettungswegen werden withrend der Betriebsstunden nicht verriegelt bzw. werden so
hergerichtet, dass sie nicht abschlieBbar sind. Alternativ kinnen Tiiren im Zuge von Rettungswegen mit
elektrischen Verriegelungen gem. der ,Richtlinie liber elektrische Verriegelungssysteme von Tilren in Ret-
tungswegen (EWtVTR]” versehen werden.

Einzelne Riume haben als 2. Rettungsweg ein Notausstiegsfenster mit einem lichten MaB von mindestens
1,20 m * 0,90 m bei einer Brilstungshohe von weniger als 1,20 m.

Um fiir den dstlichen Biirotrakt einen vom Forum unabhéngigen 2. Rettungsweg zu schaffen, wird die Tar
zum Raum B9 mit einer elektrischen Verriegelung gem. EUVTR hergerichtet. Der Rettungsweg flihrt dann
mit Hilfe der Feuerwehr durch das Fenster auf das Flachdach, welches mit tragbaren Leitern der Feuer-

wehr angeleitert werden kann.

4.5.7 Kennzeichnung der Rettungswege

Die notwendigen Flure und Treppenraume werden eine Sicherheitsbéleuchtung haben. Die genaue Anord-
nung kann den Brandschutzplénen entnommen werden. '

Weiterhin wird auf die Ausgange zu den Treppenrdumen und auf die Ausgénge ins Freie mit Rettungszei-
chenleuchten hingewiesen (siehe Ziffer 4.12.1).

Fiir Notausstiegsfenster, die im Zuge eines zweiten Rettungsweges liegen gentigen langnachleuchtende
Rettungszeichen. Die Flichen vor diesen Fenstern werden durch den Nutzer weitestgehend freigehalten.

4.6  Zuldssige Anzahl der Nutzer

Fiir die vorhandene Nutzung des Volkshochschulgeb&udes sind die Rettungswege fiir die mogliche Perso-
nenzahl ausreichend. Eine Beschrankung der Nutzerzahl ist daher nicht erforderlich. Auch fir die Ver-
sammlungsriume sind ausreichend Rettungswege vorhanden [siehe Ziffer 4.5.3.
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4.7  Lage und Anordnung haustechnischer Anlagen

Das Geb3ude entspricht mit seiner Nutzung dem Geltungsbereich der VStattv0 von 1971und dem Gel-
tungsbereich gem. Teil 6 der SBauV0. Da eine Zentralbatterieanlage fiir die Sicherheitsheleuchtung sowie
Transformatoren und Schaltanlagen > 1kV im Gebude vorhanden sind, ergeben sich Anforderungen, die
tiber die Anforderungen der BauO NRW bzw. der LAR hinausgehen.

4.7.1  Leitungsanlagen

4.7.1.1 Lejtungsanlagen in Rettungswegen

In den notwendigen Treppenriumen sind augenscheinlich nur Leitungsanlagen offen verlegt, die aus-
schlieBlich der Versorgung dieses Raumes dienen. :

Die Leiturigsanlagen im Zwischendeckenbereich der notwendigen Flure sind nicht entsprechend der heute
giiltigen LAR abgeschottet. Dem Schutzziel wird aus Sicht des unterzeichenden Sachverstandigen auf fol-
gende Weise entsprochen:

% Die Zwischendecken in den notwendigen Fluren werden flichendeckend mit Brandmeldern tiber-
wacht, die eine Brandfriiherkennung und damit verbundene Alarmierung der Nutzer sicherstellen.

4,7.1.2 Leitungen durch raumabschlieBende Bauteile

In allen Geschossen sind eine Vielzahl von Leitungsdurchfithrungen insbesondere von Elektro- sowie EDV-
Leitungen durch brandschutztechnisch qualifizierte Wande nicht oder nur unzureichend geschottet.

Durch einen Fachunternehmer wird das gesamte Gebiude auf mangelhafte Leitungsdurchfiihrungen
tiberpriift und die Schotts werden erforderlichenfalls neu erstellt bzw. ertiichtigt.

Leitungen, die durch Wande oder Decken mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten gefiihrt werden
(F90), werden gem. den zuldssigen Erleichterungen nach Ziffer 4 LAR oder durch zugelassene Bauproduk-
te mit mindestens 90 Minuten Feuerwiderstanddauer (S90, R90) geschottet. |. Fir Leitungen, die Wénde
der Feuerwiderstandsklasse F30 durchdringen [Wande der notwendigen Flure), werden gem. LAR keine
Anforderungen gestellt. Die verbleibenden Restquerschnitte solcher Burchfiihrungen sind bzw. werden

rauchdicht verschlossen.

4.7.2. Blitzschutzanlagen

tn dem Volkshochschulgeb#ude ist eine Blitzschutzanlage vorhanden. Es wird davoh ausgegangen, dass
sie den baurechtlichen Anforderungen entspricht.

4.7.3  Aufzug

Angegliedert an den Treppenraum 1 im Ostfliigel fihrt ein Aufzug vorn Kellergeschoss bis zur Ebene O mit
obenliegendemn Maschinenraum. Auf Grund der Wandstérken wird davon ausgegangen, dass der Aufzugs-
schacht auch die Anforderungen des heutigen Baurechts nach einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minu-
ten erfiillt. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die Fahrschachttiiren so beschaffen sind, dass Feuer und
Rauch nicht in andere Geschosse {ibertragen werden kénnen. Die Rauchableitung wird tiber eine Offnung
im Aufzugsmaschinenraum sichergestellt. Der Aufzugsmaschinenraum ist im Bestand durch eine T30 Tir

vom Treppenraum abgeschottet.
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4.7.4  Elekirische Betriebsrdaume

Auf Grund der vorhandenen Wandstiirken im Keller wird vorausgesetzt, dass die Winde der Betriebsraume
eine Feuerwiderstandsdauer von mind. 90 Minuten haben und der Aufstellraum der Zentralbatterie fir die
Sicherheitsheleuchtung sowie der Raurn fiir den Trafo und das Diesel-Notstrom-Aggregat auch ansonsten
die Anforderungen des zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Baurechts bzw. den Anforderungen der
Baugenehmigung erfiillen. Die Zugangstiiren werden eine Feuerwiderstandsdauer von mind. 30 Minuten

haben.

4,7.5  Heizung / Feuerungsanlagen

Die Beheizung des Gebiudes erfolgt durch einen Anschluss an ein Fernwirmenetz. Die Ubergabestation
sowie die erforderlichen Verteiler befinden sich in einem Raum im Tiefkellergeschoss, an den keine be-
sonderen brandschutztechnischen Anforderungen gestellt werden. Die Heizungszentrale wird durch eine
T30 Tir zur angrenzenden Liftungszentrale abgeschottet.

4.8 Lage und Anordnung der Liiftungsanlagen

Im Tiefkeller des Gebaudes befindet sich die Raumlufttechnik. Die tragenden und abschottenden Bauteile
der Liiftungszentralen sind augenscheintich in der Feuerwiderstandsklasse F90 errichtet.

Der Ausgang aus der Liiftungszentrale fithrt tiber den Flurbereich im Keller, der auf der Grundlage des
zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Baurechts als nicht notwendiger Flur ausgebitdet ist. Aus brand-
schutztechnischer Sicht bestehen auf Grund der kurzen Rettungswege und der geringen Personenzahlin
diesem Bereich keine Bedenken, die Situation im Bestand zu belassen. ‘

Die Liiftungsleitungen werden aus der LUftungszentrale im Kellergeschoss in 2 Schachte eingeflhrt, die
vertikal durch das Gebaude fiihren. Diese Schichte haben Stahlbetonwénde, se dass hier eine Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten unterstetlt werden kann. ‘

Entgegen den Anforderungen des §43 BauO NRW 1970 und LUAR sind teilweise Liiftungsleitungen, die
Bauteile mit einer Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer durchdringen, nicht geschottet. Im Rahmen
der Sanierungsmafnahmen werden die gesamten lilftungstechnischen Einrichtungen durch einen Sach-
verstandigen fiir Liftungsanlagen nach Priifv0 tiberpriift und ggf. erforderliche Sanierungsmafnahmen

festgelegt.

Bei einer Sanierung der Liiftungsanlage werden folgende Randbedingungen eingehalten:

Schachtlésung [Durchdringung der Schichte)

Durchdringungen der Schachtwiinde durch Liiftungsleitungen werden mit Brandschutzklappen K90 ge-
schottet.

Schottlésung (Durchdringung aller anderen Bauteile aufler der Schéchte)

Bei Durchdringungen von Liftungsleitungen innerhalb der Geschosse durch Winde mit brandschutztech-
nischen Anforderungen werden diese wie folgt geschottet: '

» F30 Flurwinde mit Brandschutzklappen in der Feuerwiderstandsklasse K30 {sofern der Lbftungs-
kanal den Flur nur quert und nicht belliftet, genligt ein Stahtblechkanal ohne Brandschutzklappen;
siehe Bild 3.1 LiAR) - .

> F90 Treppenraum, Trennwénde und Brandwénde mit Brandschutzklappen in der Feuerwider-

“standsklasse K90 _
» Die v.g. Brandschutzktappen werden mit einer Rauchausléseeinrichtung ausgestattet gem. Bild 1.1 -

LUAR.
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4.9  Lage und Anordnung der Rauch- und Wiarmeabhzugsanlagen

4.9.1  Allgemeines

Die Entrauchung des Geb3udes kann ilber die Tiiren und iiber 6ffenbare Fenster erfolgen. Weiterhin be-
steht die Mdglichkeit, diese R&ume durch den Einsatz von mobilen Hochleistungsliiftern der Feuerwehr
mittels Oberdruck zu entrauchen.

4.9.2  Entrauchung des Forums

Das Forum als Versammlungsraum mit einer Gesamtfldche der in der Ebene B angeschlossenen Flachen
von fast 500 m? hat als Rauchableitungséffnung derzeit nur die Tiiren in der Ebene C. Die Lichtkuppeln im
Dachbereich werden zu Rauchableitungsfléchen von mind. 1% der Grundflache umgeriistet. Die Lage der
Bedienstellen kann den Brandschutzpldnen entnommen werden.

4.10 Alarmierungseinrichtungen

Im gesamten Gebdude wird Uber akustische Signalanlagen (Hupen, Sirenen 0.4.} eine Alarmierung der
Nutzer beim Auslésen der Brandmeldeanlage (Internalarm) sichergestellt,

Das Signal wird so gewdhlt, dass es sich von iblichen Umgebungsgeréduschen signifikant unterscheidet
und eine Lautstérke von mind. 10 dB{A) oberhalb der iiblichen Umgebungsgeriusche hat. Sollte auf Grund
des betriebshedingten Larmpegels oder z.B. auf Grund eines besonderen Nutzerkreises eine akustische
Alarmierung nicht ausreichen, werden zus&tzlich Blitzleuchten als optische Alarmgeber installiert.

4,11 lage, Anordnung und Bemessung von Anlagen, Einrichtungen und Ge-
“rdten zur Brandhekampfung

4.11.1 Feuerloscher

Gem. der .Empfehlung zur Ausstattung von Arbeitsstétten mit Feuerloscher” der Arbeitsgemeinschaft der
Lejter der Berufsfeuerwehren [AGBF] {vertiffentlicht in BRANDSCHUTZ Deutsche Feuerwehr-Zeitung
6/2001, S. 563) sollen Feuerldscher gut sichtbar an zentraler Stelle der Rettungswege liegen, z.B. am Aus-
gang ins Freie, am Zugang zum Treppenraum, an Kreuzungspunkten von Fluren. Die Aufstellungsorte in-
nerhalb einer Nutzungseinheit sind so zu wihlen, dass von jeder Stelle der Nutzungseinheit der néchstge-
legene Feuerldscher in der halben Rettungsweglinge [maximal 25 m) erreicht werden kann.

In den Brandschutzpldnen'sind unter Berlicksichtigung der v.g. Empfehlung der AGBF Vorschlége flir die
Standorte der Feuerloscher dargestelit. Die endgliltige Anzahl, Art und Anbringstellen der notwendlgen
Feuerldscher werden mit der zustdndigen Brandschutzdienststelle abgestimmt.

4£11.2 Wandhydranten

Die vorhandenen Wandhydranten in den Treppenrdumen verhlejben im Besténd und werden durch einen
Fachplaner iberpriift. Aus Griinden der Trinkwasserhygiene werden die Wandhydranten erforderlichen-

falls vom Trinkwassernetz getrennt.
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412  Sicherheitsstromversorgung und Sicherheiisheleuchtung

4121  Sicherheitsheleuchtung / Sicherheitsstromversorgung

Gem. des zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebidudes geltenden Baurechts und der Baugenehmigung ist
in den Flurbereichen eine Sicherheitsheleuchtung erforderlich und vorhanden. Die Baugenehmigung sieht
keine Sicherheitsheleuchtung in den Versammlungsraumen vor. Zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus
fiir die Nutzer des Geb&udes wird zusétzlich zu den Fluren auch in den Treppenrdumen eine Sicherheitsbe-

leuchtung installiert.

In wie weit flir einzelne Rdume eine Sicherheitsbeleuchtung erfordertich ist, wird der Arbeitgeber im Rah-
men seiner Gefdhrdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG inshesondere unter Beriicksichtigung der ASR
A3.4/3 festlegen.

An den Zugangen zu den Treppenrdumen sowie an den Ausgéangen ins Freie sind bzw. werden beleuchtete
bzw. hinterleuchtete Rettungszeichen installiert. Die Leuchten werden als Einzelbatteriesystem mit einer
Betriebsdauer von mindestens 180 Minuten ausgefiihrt.

Die Ergdnzung der v.g. Sicherheitsbeleuchtung sowie der Sicherheitsstromversorgung fiir die Sicherheits-
beleuchtung erfolgt durch einen Fachplaner unter Berlicksichtigung der einschldgigen Normen, u.a. der
DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0108-100 und der DIN EN 1838.

Unbeschadet der v.g. Anforderungen aus dem Baurecht werden durch das Arbeitsschutzrecht weiterge-
hende Anforderungen an die Sicherheitsheleuchtung der Rettungswege gestellt, die ehenfalls erfiillt wer-
den: :

» Beleuchtungsstirke der Sicherheitsheleuchtung mind. T Ix mit einer GleichmaBigkeit

von < 40:1 :
» Nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung wird die Sicherheitsbeleuchtung die erforderliche Be-

leuchtungsstirke innerhalb von 15 s erreichen. _

» Die Sicherheitsbeleuchtung flir die Rettungswege von Versammlungsraumen wird gem. DIN VDE
0108-100 eine Betriebsdauer von mindestens 180 Minuten haben.

» Inallen anderen Rdumen mit Sicherheitsbeleuchtung wird die Beleuchtungsstarke gem. dem Ar-
beitsschutzrecht liber einen Zeitraum von mind. 60 Minuten aufrechterhalten.

4.12.2 Funktionserhalt

Die elektrischen Leitungsanlagen fiir bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anla-
genvund Einrichtungen werden so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die sicherheits-
technischen Anlagen und Einrichtungen im Brandfall ausreichend lange funktionsfihig bleiben [Funktions-
erhalt). Dieser Funktionserhalt wird bei miglicher Wechselwirkung mit anderen Anlagen, Einrichtungen
oder deren Teilen gewdhrleistet bleiben. ‘

Sofern Verteilerbauteile fiir den Funktionserhalt anstelle der Unterbringung in einem eigenen Raum ein-
gesetzt werden, muss zusétzlich zum gepriiften Raumabschluss des Verteilers ein Nachweis der Funkti-

- onssicherheit fiir die angegebene Dauer durch den Elektrofachplaner erbracht werden. Die fiir den Betrieb
der Schaltanlagen maximal zuldssige Innentemperatur (i.d.R. 55° C] und die maximal zuldssige Luftfeuchte
diirfen nicht iiberschritten werden. Der alleinige Nachweis der Feuerwiderstandsklasse (E30, E90] geniigt
nicht. { s.a. M. Lippe: Kommentar zur Leitungsanlagenrichtlinie )

An die Verteiler der elektrischen Leitungsanlagen flir bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheits-
technische Anlagen und Einrichtungen diirfen auch andere betriebsnotwendige sicherheitstechnische An-
lagen und Einrichtungen angeschlossen werden. Dabei wird sichergestellt, dass die bauaufsichtlich vorge-
schriebenen sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen nicht beeintréchtigt werden.
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Der Funktionserhalt von Leitungen wird sichergestellt durch

> Leitungen mit einem Funktionserhalt gem. DIN 4102-12 oder

» durch Verlegung auf Rohdecken unterhalb des FuBbodenestrichs mit einer Dicke von mindestens
30 mm oder

» durch Verlegung im Erdreich.

Der Funktionserhalt von Verteilern wird sichergestellt durch

» Unterbringung der Verteiler in eigenen, fiir andere Zwecke nicht genutzten R&umen, die gegeniiber
anderen Raumen durch Wande, Decken und Tiiren mit einer Feuerwiderstandsfihigkeit entspre-
chend dem fir die Leitungen erforderlichen Funktionserhalt und -mit Ausnahme der Tiiren- aus
nichthrennbaren Baustoffen abgeschottet sind, oder

» Abtrennung durch Gebaude, fir die durch einen bauaufsichtlichen Yerwendungsnachweis die
Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im Brandfall fiir die notwendige Dauer
des Funktionserhalts nachgewiesen ist oder

> umgeben der Verteiler mit Bauteilen [einschlieBlich ihrer Abschliisse), die eine Feuerwiderstands-
fahigkeit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhalts haben und {mit Ausnahme
der Abschliisse) aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wobei sichergestellt sein mljss, dass
die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im Brandfall fiir die Dauer des Funk-
tionserhalts gewdhrleistet ist.

Die Dauer des Funktionserhalts bei Leitungsanlagen wird 30 Minuten betragen fiir

> Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; ausgenommen sind Leitungsanlagen einschliefitich Verteiler, die
der Stromversorgung der Sicherheitsheleuchtung nur innerhalb eines Brandabschnittes i in einem
Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen, _

» Brandmeldeanlagen einschlieBlich der zugehérigen Ubertragungsanlagen; ausgenomimen sind
Leitungsanlagen in Raumen, die durch automatische Branc{melder {iberwacht werden, sowie Lei-
tungsanlagen in Riumen ohne automatische Brandmelder, wenn bei Kurzschluss oder Leitung-s—
unterbrechung durch Brandeinwirkung in diesen Rdumen alle an diese Leitungsanlage ange-
schlossenen Brandmelder funktionsfihig bleiben,

» Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschiftigte, sofern

diese Anlagen im Brandfall wirksam sein miissen; ausgenommen sind Leitungsanlagen einschlief3-
lich Verteiler, die der Stromversorgung der Anlagen nur innerhalb eines Brandabschnittes in einem
Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenrauimes dienen

4.13 Hydrantenpldne mit Darstellung der Loschhereiche

_ Die Erstellung gesonderter Hydrantenplahe ist nicht vorgesehen. Die Lage der Hydranten im offentlichen
Verkehrsraum kann dem Feuerwehrplan entnommen werden.
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414 Lage und Anordnung von Brandmeldeantagen mit Unterzentralen,
Feuerwehrtahleaus und Auslosestellen

In dem Geb&ude wird die vorhandene Brandmeldeanlage zur Sicherung der Rettungswege erweitert, so
dass folgende Bereiche zusatzlich iiberwacht werden:

> Riume im Siidfliigel von Ebene A
> alle Flure und Treppenraume
» Unterrichtsriume die offen am Luftraum des Forums liegen

Die einzelnen {iberwachten Rdume kinnen den Brandschutzplénen enthommen werden.

Die Erweiterung der Brandmeldeanlage wird durch einen Fachplaner in Abstimmung mit der Feuerwehr
Milheim an der Ruhr unter Beriicksichtigung der einschliigigen technischen Regelwerke wie DIN VDE
0833-2, DIN 14675 und der TAB der Stadt Miilheim erfotgen.

Beim Auslésen der Brandmeldeanlage wird die Alarmierungseinrichtung fir das VHS-Geb#ude aktiviert
(Internalarm) und es erfolgt eine Alarmmeldung per Fernalarm an die Leitstelle der Feuerwehr Miilheim
an der Ruhr sowie die Abschaltung der Liiftungsanlage; weitere Ansteuerungen sind nicht erforderlich.

4.15 Feuerwehrplane

Die gem. §42 Abs. 3 SBauV0 erforderlichen Feuerwehrpléne nach DIN 14095 werden in Abstimmung mit .
der Feuerwehr Miilheim an der Ruhr erstellt und regelmasig auf Aktualitét {iberprift.

4.16 Betriebliche MaBnahmen zur Brandverhiitung und Brandhek@mpfung
sowie zur Rettung von Personen

4161 Allgemeines

Die im Objekt Beschaftigten werden mindestens einmal jahrlich Uber die Anordnung und Bedienung der
Feuerldschgeréte sowie liber die Brandschutzordnungen Teile A und B und insbesondere (iber das Verhal-
ten bei einem Brand belehrt (§42 Abs. 2 SBauVO}.

Des Weiteren werden die Flucht- und Rettungswegplane und Teil A der Brandschutzordnung nach DIN
14096 gut sichtbar angebracht.

Die Brandschutzbrdnung erhilt Hinweise zu folgenden Punkten:

» Verhalten im Brandfall
» MaBnahmen zur Gewahrleistung des vorbeugenden Brandschutzes

» MafBnahmen bei der Handhabung der Selbsthilfeeinrichtungen

Weitere betriebliche Manahmen zur Brandverhiitung und Brandbekimpfung sind nicht erforderlich.

Der Arbeitgeber wird Sich‘erheitseinrichtungen,zur Verhiitung oder Beseitigung von Gefahren in regelma-
Bigen Abstinden sachgerecht warten und auf ihre Funktionsfahigkeit priifen lassen (§4 Abs. 3 ArbStattV).
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4.17 Abweichungen

In dem Volkshochschulgebdude sind zwar einige vom heutigen Baurecht abweichende Ausfilhrungen zu
finden, es wird jedoch vorausgesetzt, dass diese Tathestande dem zur Zeitpunkt der Errichtung giltigen
Baurecht bzw. der Baugenehmigung entsprechen.

4.18 Verwendete Rec'henverfahren

Fiir die Bemessung von Bauteilen wurden keine brandschutztechnischen Rechenverfahren angewendet.
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-5 Schlusshemerkung

Der grundlegenden Anforderung gemaf §17 BauO NRW, dass bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errich-
ten, zu dndern und zu unterhalten sind, dass der Entstehung und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird undbeieinem Brand die Rettung von Menschen und Tieren und wirksame Léscharbeiten

moglich sind,wird bei dem Objekt entsprochen.
Dieses Brandschutzkonzept umfasst 34 Seiten und 6 Brandschutzplane zur Visualisierung der brand-

schutztechnischen Anforderungen.

Aufgestellt:

Miinster, 27. September 2012

J:'Vg, L/!%E

Dipl.-Ing. Dirk Witte : Dipl.-Ing. Frank Borgert

Entwurfsverfasser [gem. §69 Abs. 2 BauO NRW)]
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6 Malinahmenkatalog

In der folgenden Tabelle werden die erforderlichen MaBnahmen im Einzelnen aufgelistet. Die laufenden
mern der MaBnahmen in den einzelnen Geschosse sind in den Brandschutzplénen dargestellt.

3@l sind hierbei die Mafinahmen mit hochster Prioritét {zeitnahe Erledigung, < 1 Jahr)

:sind hierbei die MaAnahmen mit mittlerer Prioritét [Erledigung, ca. 1 Jahr bis max. ca. 3 Jahre)
ind hierbei die Malnahmen mit geringster Prioritat [Erledigung irgendwann]

Lfd. Geschoss MaBnahme Prio
Nr.

1 alle Erweiterung der Brandmeldeantage zur Sicherung aller Flure und Treppen-
raume, Unterrichtsrdume die offen am Luftraum des Forum liegen, Rdume
ohne brandschutztechnisch qualifizierte Verglasung sowie Zwischendecken-
bereiche in den Fluren. Die genaue Lage der einzelnen {iberwachten Raume
kann den Brandschutzplinen entnommen werden.

2 Zusatzlicher Einbau einer Sicherheitsheleuchtung in den Treppenrdumen
und Fluren lob auch in einzelnen Rdumen eine Sicherheitsbeleuchtung er-
forderlich ist, muss durch den Arbeitgeber im Rahmen der Gefdhrdungsana-
lyse nach ArbSchG ermittett werden) sowie Kennzeichnung der Treppen-
raumzuginge und der Ausgange ins Freie mit hinterleuchteten Sicherheits-

zeichen

3 Priifung und Schottung aller Leitungsdurchbriiche fiir Elektro und Sanitar
durch brandschutztechnisch qualifizierte [F90] Wande und Decken

» Schotten der durchgefiihrten Leitungen {S90, R?0 bzw. nach den
gem. LAR zuldssigen Erleichterungen)

4 Prij-fung und Schottung aller Leitungsdurchbriiche fiir Liftungen

» Schotten der durchgeflihrten Leitungen durch F30 Flurwénde mit
Brandschutzklappen K30 mit Rauchauslﬁseeinrichtung
(sofern der Liiftungskanal den Flur nur quert und nicht beliiftet, ge-
niigt ein Stahlblechkanal ochne Brandschutzklappe;
siehe Bild 3.1 LUAR}

» Schottung der durchgefithrten Leitungen durch F90 Treppenraum,
Trennwénde und Brandwénde mit Brandschutzklappen K90 mit
Rauchausloseeinrichtung

5 Austausch aller Teppiche in den notwendigen Fluren gegen Bodenbeldge der
Baustoffklasse B1 [schwerentflammbar)

6. Priifung der Wandhydranten in den Treppenraumen durch einen Fachplaner
und erforderlichenfalls Trennung vorn Trinkwassernelz

7 Erstellung von Feuerwehrpldnen

8 Tiefkeller | Austausch der Tlr zwischen Liiftungszentrale und Heizzentrale gegen eine
T30-Tiir

9 Keller Austatisch der Tiir vom Treppenraum 1 gegen eine T30-RS-Tiir
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Lfd. | Geschoss Mafnahme Prio

Nr.

10 | Ebene A Austausch der Tir vom Treppenraum 2 gegen eine RS-Tiir

11 Einbau einer Tlr im Bereich zwischen Treppenraum 2 und Treppe zum Foyer
in der Qualitdt der Decke {T?U—RS—Abschluss zur Ebene B]

12 Uberpriifen und erforderlichenfalls ertlichtigen der GK-Wand zwischen dem
notwendigen Flur und dem Abstellraum X10 (erforderliche Feuerwider-
standsdauer mind. 30 Minuten)

13 Uberpriifen der Verwendbarkeitsnachweise der in der GK-Wand des Abstell-
raums X10 verbauten Uberstrémaffnungen

14 Schaffung eines Ausgangs ins Freie tiber die vorhandene Tiir im Flur A4
durch entfernen der Heizung und Sicherstellung des Zugangs iiber Stufen
auf das umgebene Geldnde im Aullenbereich

15 Austausch der Tlr zwischen Windfang und notwendigem Flur am Treppen-
raum 3 gegen eine T30-RS-Tur

16 Einbau von neuen Verbindungstiiren zwischen den Unterrichtrdumen A11,

"A12, A13 im Nordfliigel A

17 Einbau einer neuen Ausgangstlr im Unterrichtsraum A11 in die Aussenfas-
sade im Nordfligel ‘

18 | Ebene B Austausch der Tiir vom Trepperiraum 2 zum notwendigen Flur der mit dem
offenen Bereich des Forums in Verbindung steht gegen eine T30-RS-TlUr

19 Austausch der Tir in der Brandwand gegen eine T90-RS-Tir

20 Einbau einer T30-RS-Tir zwischen Biironutzungseinheit und notwendigen
Flurbereich des Forums

21 Austausch der Tir und der Verglasung im Biiroraum X01 im Treppenraum 4
gegen T30 / F30 Bauteile

22 Austausch der Tlren vom Treppenraum 4 zum Flur der Bironutzungseinheit
sowie zum Forum gegen T30-RS-Tiren _ _

23 Herrichtung der Tiir zum Raum B% im dstlichen Blirotrakt mit einer elektri-

schen Verriegelung nach EUtVTR als unabhéngiger Rettungsweg vom Forum
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Lfd. | Geschoss Maflnahme

Nr,

24 Ebene C Austausch der Tilr vom Treppenraum 2 zum notwendigen Flur X16 gegen
eine T30-RS-Tiir

25 Umriistung der Lichtkuppeln im Dachbereich des Forums zu Rauchablei-
tungsfldchen von mind. 1% der Grundfliche (angeschlossenen Flichen an
das Forum ca. 500 m?)

26 Austausch der Tiir vom Treppenraurn 4 zum Abstellraum gegen eine T30-
RS-Tiir

27 Austausch der Tiir vom Treppenraurn 1 zum notwendigen Flur X16 gegen
eine T30-RS-Tiir

28 Einbau einer T30-RS-Tiir zwischen notwendigem Flur X23 im Os'tf{i]gel und
notwendigen Flurbereich X146

29 Austausch der Tir in der Brandwand gegen eine T90-RS-Tiir

30 Wlederherstel[ung der Funktionsfahigkeit der Schiebetiiren im Flur X17 als
Ausgang ins Freie in einer Breite von mind. 1,20 m

31 Ebene D Austausch der Tiir in der Brandwand gegen eine T90-RS-Tiir

32 Dach Bekiesen der Dachfliche in einem Radius von 5 m um die Treppenraumzu-

gange mit mind. 5 cm Grobkies

Prio
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Die folgende Tabelle ist eine Wiederholung der vorherigen Tabelle, nur mit einer Sortierung der Mafinah-
men geschossweise nach Prioritét.

| sind hierbei die Mainahmen mit hchster Priaritat {zeitnahe Erledigung, < 1 Jahr)

 sind hierbei die Maflnahmen mit mittlerer Prioritét (Erledigung, ca. 1 Jahr bis max. ca. 3 Jahre)

iy sind hierbei die MaBnahmen mit geringster Prioritét (Erledigung irgendwann)

Prio

l.fd. | Geschoss Mafinahme
NF.

1 alle

Erweiterung der Brandmeldeanlage zur Sicherung aller Flure und Treppen-
raume, Unterrichtsrdume die offen am Luftraum des Forum liegen, Réume
ohne brandschutztechnisch qualifizierte Verglasung sowie Zwischendecken-
bereiche in den Fluren, Die genaue Lage der einzelnen iiberwachten Riaume
kann den Brandschutzpldnen entnommen werden.

2 Zusétzlicher Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung in den Treppenrdumen und
Fluren {ob auch in einzelnen Riumen eine Sicherheitsheleuchtung erforder-
lich ist, muss durch den Arbeitgeber im Rahmen der Gefdhrdungsanalyse
nach ArbSchG ermittelt werden) sowie Kennzeichnung der Treppenraumzu-
gdnge und der Ausgénge ins Freie mit hinterleuchteten Sicherheitszeichen

5 Austausch atler Teppiche in den notwendigen Fluren gegen Bodenbelédge der
' Baustoffklasse B1 {schwerentflammbar) :

3 ‘ Priifung und Schottung aller Leitungsdurchbriiche fiir Elektro und Sanitér
durch brandschutztechnisch qualifizierte {(F90) Wande und Decken

» Schotten der durchgefihrten Leitungen (S90, R0 bzw. nach den gem.
LAR zuldssigen Erleichterungen)

4 Priifung und Schottung aller Leitungsdurchbriiche flir Liiftungen

» Schotten der durchgefiihrten Leitungen durch F30 Flurwinde mit
 Brandschutzklappen K30 mit Rauchaﬁslﬁseeinrichtung _
[sofern der Liiftungskanal den Flur nur quert und nicht beliiftet, ge-
nligt ein Stahlblechkanal ohne Brandschutzklappe;
siehe Bild 3.1 LUAR)

- » Schottung der durchgefithrten Leitungen durch F90 Treppenraum,
Trennwénde und Brandwiande mit Brandschutzklappen K90 mit
Rauchausldgseeinrichtung

6 Priifung der Wandhydranten in den Treppenrdumen durch einen Fachplaner
und erforderlichenfalls Trennung vom Trinkwassernetz

7. Erstellung von Feuerwehrplinen

8 | Tiefkeller

Austausch der Tiir zwischen Liiftungszentrale und Heizzentrale gegen eine
T30-Tir '

Austausch der Tiir vom Treppenraum 1 gegen eine T30-RS-Tlr

9 Keller
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| sowie zum Forum gegen T30-RS-Tiiren

r:fd. Geschoss Mafinahme Prio

Nr.

14 | Ebene A Schaffung eines Ausgangs ins Freie (iber die vorhandene Tiir im Flur A4
durch entfernen der Heizung und Sicherstellung des Zugangs {iber Stufen
auf das umgebene Geldnde im AuBenbereich

16 Einbau von neuen Verbindungstiiren zwischen den Unterrichtraumen A11,
A12, A13 im Nordfligel

17 Einbau einer neuen Ausgangstiir im Unterrichtsraurmn A11 in die Aussenfas-
sade im Nordfliigel

10 Austausch der Tiir vom Treppenraum 2 gegen eine RS-Tiir

11 Einbau einer Tdr im Bereich zwischen Treppenraum 2 und Treppe zum Foyer
in der Qualitdt der Decke (T90-RS-Abschtuss zur Ebene B)

12 Uberpriifen und erforderlichenfalls ertlichtigen der GK-Wand zwischen dem
notwendigen Flur und dem Abstellraum X10 (erforderliche Feuerwider-
standsdauer mind. 30 Minuten)

13 Uberpriifen der Verwendharkeitsnachweise der in der GK-Wand des Abstell-
raums X10 verbauten Uberstrémsffnungen

15 Austausch der Tiir zwischen Windfang und notwendigem Flur am Treppen-
raum 3 gegen eine T30-RS-Tiir

21 | EbeneB Austausch der Tiir und der Verglasung im Biiroraum X01 im Treppenraum 4
gegen T30 / F30 Bauteile

23 Herrichtung der Tiir zum Raum B9 im ostlichen Biirotrakt mit einer elektri-
schen Verriegelung nach EQRtVTR als unabhingiger Rettungsweg vorn Forum

18 Austausch der Tiir vom Treppenraum 2 zum notwendigen Flur der mit dem
offenen Bereich des Forums in Verbindung steht gegen eine T30-RS-Tiir

19 Austausch der Tiir in der Brandwand gegen eine T90-RS-Tiir

20 Einbau einer T30-RS-Tir zwischen Biironutzungseinheit und notwendigen
Flurbereich des Forums

22 Austausch der Tren vom Treppenraum 4 zum Flur der Biironutzungseinheit
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Prio

l.fd. | Geschoss MaBlnahme
Nr.
30 Ebene C Wiederherstellung der Funktionsfihigkeit der Schiebetiiren im Flur X17 als
Ausgang ins Freie in einer Breite von mind. 1,20 m
24 Austausch der Tiir vom Treppenraum 2 zum notwendigen Flur X16 gegen
eine T30-R5-Tiir
25 Umristung der Lichtkuppeln im Dachbereich des Forums zu Rauchablei-
tungsflachen von mind. 1% der Grundfliche (angeschlossenen Flichen an
das Forum ca. 500 m?) _
28 Einbau einer T30-RS-Tiir-zwischen notwendigem Flur X23 im Ostftiigel und
notwendigen Flurbereich X16
29 Austausch der Tiir in der Brandwand gegen eine T90-RS-Tiir
26 Austausch der Tir vom Treppenraum 4 zum Abstellraum gegen eine T30-
RS-Tir
27 Austausch der Tiir vom Treppenraum 1 zum notwendigen Flur X16 gegen
eine T30-RS-Tir
31 Ebene D Austausch der Tiir in der Brandwand gegen eine T90-RS-Tiir
32 Dach Bekiesen der Dachfldche in einem Radius von 5 m um die Treppenraumzu-
: génge mit mind. 5 ¢cm Grobkies




